
G70 2.0L T
ForFaiT de services d’enTreTien

SERVICE 1 SERVICE 2 SERVICE 1 SERVICE 3 SERVICE 1

DESCRIptIon Du SERVICE 12 moIS / 10 000 km 24 moIS / 20 000 km 36 moIS / 30 000 km 48 moIS / 40 000 km 60 moIS / 50 000 km

Vidange de l’huile moteur avec filtre • • • • •

Vérification du niveau des liquides (refroidissement et lave-glace) • • • • •

Inspection des arbres de transmission et protecteurs • • • • •

Inspection des éléments d’éclairage extérieurs • • • • •

Inspection de boitier de direction, tringlerie, joints à rotule et protecteurs • • • • •

Vérification de la pression des pneus • • • • •

Inspection des arbres de transmission (traction intégrale/propulsion) • • • • •

Permutation des roues • • • • •

Nettoyant d’injecteurs d’essence • • • • •

Remplacement du filtre à air d’habitacle • • • • •

Vérification de l’état de la batterie et des bornes • • • • •

Vérification des fluides de frein et d’embrayage (le cas échéant) • •

Vérification de la présence de fuite de frigorigène du climatiseur • • • • •

Vérification de la présence de fuite du compresseur de climatiseur • • • • •

Inspection de boyau à dépression • • • • •

Inspection des conduites, flexibles et connexions de frein • • • • •

Vérification du filtre à air de moteur • •

Inspection des conduits d’échappement et du silencieux • • • • •

Inspection des boulons de fixation des suspensions • • • • •

Inspection des disques/plaquettes de frein • •

Inspection du frein de stationnement • •

Remplacement du filtre à air de moteur •

Inspection et lubrification de tous les loquets, charnières et verrous • • • •

Inspection du bouchon de remplissage et du réservoir de carburant • •

Service des freins avant et arrière •

Inspection des boyaux de vapeur d’essence • •

Inspection du réservoir à charbon actif • •

Inspection des conduits et boyaux d’essence, filtres d’essence et raccords • •

Inspection de l’huile de différentiel avant/arrière (traction intégrale) •

Remplacement des bougies Aux 84 mois / 70 000 km

Remplacement de l’huile des différentiels Aux 72 mois / 60 000 km

Services d’entretien réguliers gratuits durant 60 mois ou 100 000 km, selon la première éventualité.

* Veuillez noter que la périodicité des entretiens suit le schéma suivant : 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, etc. jusqu’à ce que le véhicule atteigne 60 mois ou 100 000 km, selon la première éventualité.



G70 3.3L T
ForFaiT de services d’enTreTien

SERVICE 1 SERVICE 2 SERVICE 1 SERVICE 3 SERVICE 1

DESCRIptIon Du SERVICE 12 moIS / 10 000 km 24 moIS / 20 000 km 36 moIS / 30 000 km 48 moIS / 40 000 km 60 moIS / 50 000 km

Vidange de l’huile moteur avec filtre • • • • •

Vérification du niveau des liquides (refroidissement et lave-glace) • • • • •

Inspection des arbres de transmission et protecteurs • • • • •

Inspection des éléments d’éclairage extérieurs • • • • •

Inspection de boitier de direction, tringlerie, joints à rotule et protecteurs • • • • •

Vérification de la pression des pneus • • • • •

Inspection des arbres de transmission (traction intégrale/propulsion) • • • • •

Permutation des roues • • • • •

Nettoyant d’injecteurs d’essence • • • • •

Remplacement du filtre à air d’habitacle • • • • •

Vérification de l’état de la batterie et des bornes • • • • •

Vérification des fluides de frein et d’embrayage (le cas échéant) • •

Vérification de la présence de fuite de frigorigène du climatiseur • • • • •

Vérification de la présence de fuite du compresseur de climatiseur • • • • •

Inspection de boyau à dépression • • • • •

Inspection des conduites, flexibles et connexions de frein • • • • •

Vérification du filtre à air de moteur • •

Inspection des conduits d’échappement et du silencieux • • • • •

Inspection des boulons de fixation des suspensions • • • • •

Inspection des disques/plaquettes de frein • •

Inspection du frein de stationnement • •

Remplacement du filtre à air de moteur •

Inspection et lubrification de tous les loquets, charnières et verrous • • • •

Inspection du bouchon de remplissage et du réservoir de carburant • •

Service des freins avant et arrière •

Inspection des boyaux de vapeur d’essence • •

Inspection du réservoir à charbon actif • •

Inspection des conduits et boyaux d’essence, filtres d’essence et raccords • •

Inspection de l’huile de différentiel avant/arrière (traction intégrale) •

Remplacement des bougies Aux 84 mois / 70 000 km

Remplacement de l’huile des différentiels Aux 72 mois / 60 000 km

* Veuillez noter que la périodicité des entretiens suit le schéma suivant : 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, etc. jusqu’à ce que le véhicule atteigne 60 mois ou 100 000 km, selon la première éventualité.

Services d’entretien réguliers gratuits durant 60 mois ou 100 000 km, selon la première éventualité.



G80 VE
ForFait dE sErVicEs d’EntrEtiEn

SERVICE 1 SERVICE 2 SERVICE 1 SERVICE 2 SERVICE 1

DESCRIptIon Du SERVICE 12 moIS / 12 000 km 24 moIS / 24 000 km 36 moIS / 36 000 km 48 moIS / 48 000 km 60 moIS / 60 000 km

Inspection et lubrification de tous les loquets, charnières et verrous • • • • •

Inspection des arbres de transmission et protecteurs • • • • •

Inspection des éléments d’éclairage extérieurs • • • • •

Vérification de la pression des pneus • • • • •

Vérification du niveau des liquides (refroidissement et lave-glace) • • • • •

Vérification de l’état de la batterie 12 V et des bornes • • • • •

Inspection du boitier de direction, de la tringlerie, des protecteurs et rotules • • • • •

Vérification du jeu libre de la pédale de frein • • • • •

Inspection des disques et plaquettes de frein, permutation des roues • •

Inspection des conduites, flexibles et connexions de frein • •

Inspection des flexibles et connexions du système de refroidissement • • • • •

Inspection du frein de stationnement • •

Vérification du fonctionnement du compresseur du climatiseur • •

Vérification de détection de fuite de frigorigène du climatiseur • •

Inspection des boulons de fixation des suspensions • •

Inspection du liquide de frein • •

Filtre à air d’habitacle • •

Service des freins avant/arrière (incluant le frein de stationnement et la  
permutation des roues)

• •

ÉlÉmEntS aDDItIonnElS (non InCluS DanS lE foRfaIt D’EntREtIEn) :

Liquide de refroidissement standard Remplacement aux 200 000 km / 120 mois

Liquide de refroidissement de faible conductivité Remplacement aux 60 000 km / 36 mois

Liquide de frein Remplacement aux 48 000 km / 48 mois

* Veuillez noter que la périodicité des entretiens suit le schéma suivant : 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc. jusqu’à ce que le véhicule atteigne 60 mois ou 100 000 km, selon la première éventualité.

Services d’entretien réguliers gratuits durant 60 mois ou 100 000 km, selon la première éventualité.



G80 2.5L
ForFait de services d’entretien

SERVICE 1 SERVICE 2 SERVICE 1 SERVICE 3 SERVICE 1

DESCRIptIon Du SERVICE 12 moIS / 10 000 km 24 moIS / 20 000 km 36 moIS / 30 000 km 48 moIS / 40 000 km 60 moIS / 50 000 km

Vidange de l’huile moteur avec filtre • • • • •

Vérification du niveau des liquides (refroidissement et lave-glace) • • • • •

Inspection des arbres de transmission et protecteurs • • • • •

Inspection des éléments d’éclairage extérieurs • • • • •

Inspection de boitier de direction, tringlerie, joints à rotule et protecteurs • • • • •

Vérification de la pression des pneus • • • • •

Inspection des arbres de transmission (traction intégrale/propulsion) • • • • •

Permutation des roues • • • • •

Nettoyant d’injecteurs d’essence • • • • •

Remplacement du filtre à air d’habitacle • • • • •

Vérification de l’état de la batterie et des bornes • • • • •

Vérification des fluides de frein et d’embrayage (le cas échéant) • •

Vérification de la présence de fuite de frigorigène du climatiseur • • • • •

Vérification de la présence de fuite du compresseur de climatiseur • • • • •

Inspection de boyau à dépression • • • • •

Inspection des conduites, flexibles et connexions de frein • • • • •

Vérification du filtre à air de moteur • • • • •

Inspection des conduits d’échappement et du silencieux • • • • •

Inspection des boulons de fixation des suspensions • • • • •

Inspection des disques/plaquettes de frein • • • •

Inspection du frein de stationnement • •

Remplacement du filtre à air de moteur •

Inspection et lubrification de tous les loquets, charnières et verrous • •

Inspection du bouchon de remplissage et du réservoir de carburant • •

Service des freins avant et arrière •

Inspection des boyaux de vapeur d’essence • •

Inspection du réservoir à charbon actif •

Inspection des conduits et boyaux d’essence, filtres d’essence et raccords •

Inspection de l’huile de différentiel avant/arrière (traction intégrale) •

Remplacement des bougies Aux 70 000 km / 84 mois

Services d’entretien réguliers gratuits durant 60 mois ou 100 000 km, selon la première éventualité.

* Veuillez noter que la périodicité des entretiens suit le schéma suivant : 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, etc. jusqu’à ce que le véhicule atteigne 60 mois ou 100 000 km, selon la première éventualité.



G80 3.5L
ForFait de services d’entretien

SERVICE 1 SERVICE 2 SERVICE 1 SERVICE 3 SERVICE 1

DESCRIptIon Du SERVICE 12 moIS / 10 000 km 24 moIS / 20 000 km 36 moIS / 30 000 km 48 moIS / 40 000 km 60 moIS / 50 000 km

Vidange de l’huile moteur avec filtre • • • • •

Vérification du niveau des liquides (refroidissement et lave-glace) • • • • •

Inspection des arbres de transmission et protecteurs • • • • •

Inspection des éléments d’éclairage extérieurs • • • • •

Inspection de boitier de direction, tringlerie, joints à rotule et protecteurs • • • • •

Vérification de la pression des pneus • • • • •

Inspection des arbres de transmission (traction intégrale/propulsion) • • • • •

Permutation des roues • • • • •

Nettoyant d’injecteurs d’essence • • • • •

Remplacement du filtre à air d’habitacle • • • • •

Vérification de l’état de la batterie et des bornes • • • • •

Vérification des fluides de frein et d’embrayage (le cas échéant) • •

Vérification de la présence de fuite de frigorigène du climatiseur • • • • •

Vérification de la présence de fuite du compresseur de climatiseur • • • • •

Inspection de boyau à dépression • • • • •

Inspection des conduites, flexibles et connexions de frein • • • • •

Vérification du filtre à air de moteur • • • • •

Inspection des conduits d’échappement et du silencieux • • • • •

Inspection des boulons de fixation des suspensions • • • • •

Inspection des disques/plaquettes de frein • • • •

Inspection du frein de stationnement • •

Remplacement du filtre à air de moteur •

Inspection et lubrification de tous les loquets, charnières et verrous • •

Inspection du bouchon de remplissage et du réservoir de carburant • •

Service des freins avant et arrière •

Inspection des boyaux de vapeur d’essence • •

Inspection du réservoir à charbon actif •

Inspection des conduits et boyaux d’essence, filtres d’essence et raccords •

Inspection de l’huile de différentiel avant/arrière (traction intégrale) •

Remplacement des bougies Aux 70 000 km / 84 mois

Services d’entretien réguliers gratuits durant 60 mois ou 100 000 km, selon la première éventualité.

* Veuillez noter que la périodicité des entretiens suit le schéma suivant : 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, etc. jusqu’à ce que le véhicule atteigne 60 mois ou 100 000 km, selon la première éventualité.



G90 3.5t
ForFait de services d’entretien

SERVICE 1 SERVICE 2 SERVICE 1 SERVICE 3 SERVICE 1

DESCRIptIon Du SERVICE 12 moIS / 10 000 km 24 moIS / 20 000 km 36 moIS / 30 000 km 48 moIS / 40 000 km 60 moIS / 50 000 km

Vidange de l’huile moteur avec filtre • • • • •

Nettoyant d’injecteurs d’essence • • • • •

Vérification du niveau des liquides (refroidissement et lave-glace) • • • • •

Inspection des arbres de transmission et protecteurs • • • • •

Inspection des éléments d’éclairage extérieurs • • • • •

Inspection de boitier de direction, tringlerie, joints à rotule et protecteurs • • • • •

Vérification de la pression des pneus • • • • •

Inspection des arbres de transmission (traction intégrale/propulsion) • • • • •

Vérification du filtre à air de moteur •

Remplacement du filtre à air de moteur •

Remplacement du filtre à air d’habitacle • • • • •

Vérification de l’état de la batterie et des bornes • • • • •

Vérification des fluides de frein et d’embrayage (le cas échéant) •

Vérification de la présence de fuite de frigorigène du climatiseur • • • • •

Vérification de la présence de fuite du compresseur de climatiseur • • • • •

Inspection de boyau à dépression • • • • •

Inspection des conduites, flexibles et connexions de frein • • • • •

Inspection des conduits d’échappement et du silencieux • • • • •

Inspection des boulons de fixation des suspensions • • • • •

Inspection des disques, plaquettes et étriers de frein (incluant la permutation des roues) • • • •

Inspection du frein de stationnement • •

Inspection et lubrification de tous les loquets, charnières et verrous • •

Inspection du bouchon de remplissage et du réservoir de carburant • •

Service des freins avant et arrière (incluant la permutation des roues) •

Inspection des boyaux de vapeur d’essence • •

Inspection du réservoir à charbon actif •

Inspection des conduits et boyaux d’essence, filtres d’essence et raccords •

Inspection de l’huile de différentiel avant/arrière (traction intégrale) •

Vérification du niveau des liquides (refroidissement, lave-glace) • • • • •

ÉlÉmEntS aDDItIonnElS (non InCluS DanS lE foRfaIt D’EntREtIEn) :

Liquide de refroidissement de moteur Premier remplacement à 200 000 km / 120 mois. Puis, remplacement aux 40 000 km / 24 mois.

Bougies d’allumage Remplacement aux 70 000 km.

Courroie du système MHEV Inspection aux 10 000 km / 12 mois. Remplacement aux 100 000 km / 48 mois.

Liquide de frein Remplacement aux 40 000 km / 48 mois.

Services d’entretien réguliers gratuits durant 60 mois ou 100 000 km, selon la première éventualité.

* Veuillez noter que la périodicité des entretiens suit le schéma suivant : 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, etc. jusqu’à ce que le véhicule atteigne 60 mois ou 100 000 km, selon la première éventualité.



GV60 VE 
ForFait dE sErVicEs d’EntrEtiEn

SERVICE 1 SERVICE 2 SERVICE 1 SERVICE 2 SERVICE 1

DESCRIptIon Du SERVICE 12 moIS / 12 000 km 24 moIS / 24 000 km 36 moIS / 36 000 km 48 moIS / 48 000 km 60 moIS / 60 000 km

Inspection et lubrification de tous les loquets, charnières et verrous • • • • •

Inspection des arbres de transmission et protecteurs • • • • •

Inspection des éléments d’éclairage extérieurs • • • • •

Vérification de la pression des pneus • • • • •

Vérification du niveau des liquides (refroidissement et lave-glace) • • • • •

Vérification de l’état de la batterie 12 V et des bornes • • • • •

Inspection du boitier de direction, de la tringlerie, des protecteurs et rotules • • • • •

Vérification du jeu libre de la pédale de frein • • • • •

Inspection des disques et plaquettes de frein, permutation des roues • • •

Inspection des conduites, flexibles et connexions de frein • • • • •

Inspection des flexibles et connexions du système de refroidissement • • • • •

Vérification du fonctionnement du compresseur du climatiseur • • • • •

Vérification de détection de fuite de frigorigène du climatiseur • • • • •

Inspection des boulons de fixation des suspensions • •

Inspection du liquide de frein • • • • •

Filtre à air d’habitacle • •

Service des freins avant/arrière (incluant le frein de stationnement et la permutation des roues) • •

ÉlÉmEntS aDDItIonnElS (non InCluS DanS lE foRfaIt D’EntREtIEn) :

Liquide de refroidissement standard Remplacement tous les 200 000 km / 120 mois. Puis, remplacement tous les 40 000 km / 24 mois.

Liquide de frein Remplacement aux 48 000 km / 48 mois.

* Veuillez noter que la périodicité des entretiens suit le schéma suivant : 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc. jusqu’à ce que le véhicule atteigne 60 mois ou 100 000 km, selon la première éventualité.

Services d’entretien réguliers gratuits durant 60 mois ou 100 000 km, selon la première éventualité.



GV70 VE 
ForFait dE sErVicEs d’EntrEtiEn

SERVICE 1 SERVICE 2 SERVICE 1 SERVICE 2 SERVICE 1

DESCRIptIon Du SERVICE 12 moIS / 12 000 km 24 moIS / 24 000 km 36 moIS / 36 000 km 48 moIS / 48 000 km 60 moIS / 60 000 km

Inspection et lubrification de tous les loquets, charnières et verrous • • • • •

Inspection des arbres de transmission et protecteurs • • • • •

Inspection des éléments d’éclairage extérieurs • • • • •

Vérification de la pression des pneus • • • • •

Vérification du niveau des liquides (refroidissement et lave-glace) • • • • •

Vérification de l’état de la batterie 12 V et des bornes • • • • •

Inspection du boitier de direction, de la tringlerie, des protecteurs et rotules • • • • •

Vérification du jeu libre de la pédale de frein • • • • •

Inspection des disques et plaquettes de frein, permutation des roues • • •

Inspection des conduites, flexibles et connexions de frein • • • • •

Inspection des flexibles et connexions du système de refroidissement • • • • •

Vérification du fonctionnement du compresseur du climatiseur • • • • •

Vérification de détection de fuite de frigorigène du climatiseur • • • • •

Inspection des boulons de fixation des suspensions • •

Inspection du liquide de frein • • • • •

Filtre à air d’habitacle • •

Service des freins avant/arrière (incluant le frein de stationnement et la permutation 
des roues)

• •

ÉlÉmEntS aDDItIonnElS (non InCluS DanS lE foRfaIt D’EntREtIEn) :

Liquide de frein Remplacement aux 48 000 km / 48 mois.

Liquide de refroidissement standard Remplacement aux 200 000 km / 120 mois. Puis, remplacement tous les 40 000 km/24 mois.

Services d’entretien réguliers gratuits durant 60 mois ou 100 000 km, selon la première éventualité.

* Veuillez noter que la périodicité des entretiens suit le schéma suivant : 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc. jusqu’à ce que le véhicule atteigne 60 mois ou 100 000 km, selon la première éventualité.



GV70 2.5L 
ForFait de serVices d’entretien

SERVICE 1 SERVICE 2 SERVICE 1 SERVICE 3 SERVICE 1

DESCRIptIon Du SERVICE 12 moIS / 10 000 km 24 moIS / 20 000 km 36 moIS / 30 000 km 48 moIS / 40 000 km 60 moIS / 50 000 km

Vidange de l’huile moteur avec filtre • • • • •

Vérification du niveau des liquides (refroidissement et lave-glace) • • • • •

Inspection des arbres de transmission et protecteurs • • • • •

Inspection des éléments d’éclairage extérieurs • • • • •

Inspection de boitier de direction, tringlerie, joints à rotule et protecteurs • • • • •

Vérification de la pression des pneus • • • • •

Inspection des arbres de propulsion • • • • •

Permutation des roues • • • • •

Nettoyant d’injecteurs d’essence • • • • •

Remplacement du filtre à air d’habitacle • •

Vérification de l’état de la batterie et des bornes • • • • •

Vérification des fluides de frein et d’embrayage (le cas échéant) • • • • •

Vérification de la présence de fuite de frigorigène du climatiseur • • • • •

Vérification de la présence de fuite du compresseur de climatiseur • • • • •

Inspection de boyau à dépression • • • • •

Inspection des conduites, flexibles et connexions de frein • • • • •

Vérification du filtre à air de moteur •

Inspection des conduits d’échappement et du silencieux • • • • •

Inspection des boulons de fixation des suspensions • • • • •

Inspection des disques/plaquettes de frein • • • • •

Inspection du frein de stationnement • •

Remplacement du filtre à air de moteur •

Inspection et lubrification de tous les loquets, charnières et verrous • • • •

Inspection du bouchon de remplissage et du réservoir de carburant • •

Service des freins avant et arrière •

Inspection des boyaux de vapeur d’essence • •

Inspection des conduits d’essence, filtres d’essence et raccords • • • • •

Inspection de l’huile de différentiel avant (traction intégrale) et arrière Aux 72 mois / 60 000 km

Remplacement des bougies Aux 84 mois / 70 000 km

* Veuillez noter que la périodicité des entretiens suit le schéma suivant : 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, etc. jusqu’à ce que le véhicule atteigne 60 mois ou 100 000 km, selon la première éventualité.

Services d’entretien réguliers gratuits durant 60 mois ou 100 000 km, selon la première éventualité.



GV70 3.5L 
ForFait de serVices d’entretien

SERVICE 1 SERVICE 2 SERVICE 1 SERVICE 3 SERVICE 1

DESCRIptIon Du SERVICE 12 moIS / 10 000 km 24 moIS / 20 000 km 36 moIS / 30 000 km 48 moIS / 40 000 km 60 moIS / 50 000 km

Vidange de l’huile moteur avec filtre • • • • •

Vérification du niveau des liquides (refroidissement et lave-glace) • • • • •

Inspection des arbres de transmission et protecteurs • • • • •

Inspection des éléments d’éclairage extérieurs • • • • •

Inspection de boitier de direction, tringlerie, joints à rotule et protecteurs • • • • •

Vérification de la pression des pneus • • • • •

Inspection des arbres de propulsion • • • • •

Permutation des roues • • • • •

Nettoyant d’injecteurs d’essence • • • • •

Remplacement du filtre à air d’habitacle • •

Vérification de l’état de la batterie et des bornes • • • • •

Vérification des fluides de frein et d’embrayage (le cas échéant) • • • • •

Vérification de la présence de fuite de frigorigène du climatiseur • • • • •

Vérification de la présence de fuite du compresseur de climatiseur • • • • •

Inspection de boyau à dépression • • • • •

Inspection des conduites, flexibles et connexions de frein • • • • •

Vérification du filtre à air de moteur • •

Inspection des conduits d’échappement et du silencieux • • • • •

Inspection des boulons de fixation des suspensions • • • • •

Inspection des disques/plaquettes de frein • • • • •

Inspection du frein de stationnement • •

Remplacement du filtre à air de moteur •

Inspection et lubrification de tous les loquets, charnières et verrous • • • •

Inspection du bouchon de remplissage et du réservoir de carburant • •

Service des freins avant et arrière •

Inspection des boyaux de vapeur d’essence • •

Inspection des conduits d’essence, filtres d’essence et raccords • • • • •

Inspection de l’huile de différentiel avant (traction intégrale) et arrière Aux 72 mois / 60 000 km

Remplacement des bougies Aux 84 mois / 70 000 km

* Veuillez noter que la périodicité des entretiens suit le schéma suivant : 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, etc. jusqu’à ce que le véhicule atteigne 60 mois ou 100 000 km, selon la première éventualité.

Services d’entretien réguliers gratuits durant 60 mois ou 100 000 km, selon la première éventualité.



GV80 2.5L T
ForFaiT de serVices d’enTreTien

SERVICE 1 SERVICE 2 SERVICE 1 SERVICE 3 SERVICE 1

DESCRIptIon Du SERVICE 12 moIS / 10 000 km 24 moIS / 20 000 km 36 moIS / 30 000 km 48 moIS / 40 000 km 60 moIS / 50 000 km

Vidange de l’huile moteur avec filtre • • • • •

Vérification du niveau des liquides (refroidissement et lave-glace) • • • • •

Inspection des arbres de transmission et protecteurs • • • • •

Inspection des éléments d’éclairage extérieurs • • • • •

Inspection de boitier de direction, tringlerie, joints à rotule et protecteurs • • • • •

Vérification de la pression des pneus • • • • •

Inspection des arbres de transmission (traction intégrale/propulsion) • • • • •

Permutation des roues • • • • •

Nettoyant d’injecteurs d’essence • • • • •

Remplacement du filtre à air d’habitacle • • • • •

Vérification de l’état de la batterie et des bornes • • • • •

Vérification des fluides de frein et d’embrayage (le cas échéant) • •

Vérification de la présence de fuite de frigorigène du climatiseur • • • • •

Vérification de la présence de fuite du compresseur de climatiseur • • • • •

Inspection de boyau à dépression • • • • •

Inspection des conduites, flexibles et connexions de frein • • • • •

Vérification du filtre à air de moteur • •

Inspection des conduits d’échappement et du silencieux • • • • •

Inspection des boulons de fixation des suspensions • • • • •

Inspection des disques/plaquettes de frein • •

Inspection du frein de stationnement • •

Remplacement du filtre à air de moteur •

Inspection et lubrification de tous les loquets, charnières et verrous • • • •

Inspection du bouchon de remplissage et du réservoir de carburant • •

Service des freins avant et arrière •

Inspection des boyaux de vapeur d’essence • •

Inspection du réservoir à charbon actif • •

Inspection des conduits et boyaux d’essence, filtres d’essence et raccords • •

Inspection de l’huile de différentiel avant/arrière (traction intégrale) •

Remplacement des bougies Aux 84 mois / 70 000 km

* Veuillez noter que la périodicité des entretiens suit le schéma suivant : 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, etc. jusqu’à ce que le véhicule atteigne 60 mois ou 100 000 km, selon la première éventualité.

Services d’entretien réguliers gratuits durant 60 mois ou 100 000 km, selon la première éventualité.



GV80 3.5L 
ForFaiT de serVices d’enTreTien

SERVICE 1 SERVICE 2 SERVICE 1 SERVICE 3 SERVICE 1

DESCRIptIon Du SERVICE 12 moIS / 10 000 km 24 moIS / 20 000 km 36 moIS / 30 000 km 48 moIS / 40 000 km 60 moIS / 50 000 km

Vidange de l’huile moteur avec filtre • • • • •

Vérification du niveau des liquides (refroidissement et lave-glace) • • • • •

Inspection des arbres de transmission et protecteurs • • • • •

Inspection des éléments d’éclairage extérieurs • • • • •

Inspection de boitier de direction, tringlerie, joints à rotule et protecteurs • • • • •

Vérification de la pression des pneus • • • • •

Inspection des arbres de transmission (traction intégrale/propulsion) • • • • •

Permutation des roues • • • • •

Nettoyant d’injecteurs d’essence • • • • •

Remplacement du filtre à air d’habitacle • • • • •

Vérification de l’état de la batterie et des bornes • • • • •

Vérification des fluides de frein et d’embrayage (le cas échéant) • •

Vérification de la présence de fuite de frigorigène du climatiseur • • • • •

Vérification de la présence de fuite du compresseur de climatiseur • • • • •

Inspection de boyau à dépression • • • • •

Inspection des conduites, flexibles et connexions de frein • • • • •

Vérification du filtre à air de moteur • •

Inspection des conduits d’échappement et du silencieux • • • • •

Inspection des boulons de fixation des suspensions • • • • •

Inspection des disques/plaquettes de frein • •

Inspection du frein de stationnement • •

Remplacement du filtre à air de moteur •

Inspection et lubrification de tous les loquets, charnières et verrous • • • •

Inspection du bouchon de remplissage et du réservoir de carburant • •

Service des freins avant et arrière •

Inspection des boyaux de vapeur d’essence • •

Inspection du réservoir à charbon actif • •

Inspection des conduits et boyaux d’essence, filtres d’essence et raccords • •

Inspection de l’huile des différentiels avant/arrière (traction intégrale) •

Remplacement des bougies Aux 84 mois / 70 000 km

* Veuillez noter que la périodicité des entretiens suit le schéma suivant : 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, etc. jusqu’à ce que le véhicule atteigne 60 mois ou 100 000 km, selon la première éventualité.

Services d’entretien réguliers gratuits durant 60 mois ou 100 000 km, selon la première éventualité.
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